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Holland Engineering Consultants bv introduceert nieuwe release van FloEFD 

Nieuwegein, januari 2010 – Holland Engineering Consultants bv (HEC) introduceert de nieuwste versie van FloEFD, 

het Computational Fluid Dynamics (CFD) programma van softwareleverancier Mentor Graphics. Met FloEFD is 

het mogelijk om direct vanuit het 3D CAD model stroming- en warmteanalyses uit te voeren. Door vroegtijdig in 

het ontwerpproces de modellen te analyseren, kunnen op tijd knelpunten ontdekt worden en kan optimalisatie 

plaatsvinden. De nieuwste release, FloEFD 9.2.0 is beschikbaar voor alle FloEFD varianten (geïntegreerd met 

Solidworks, Pro/Engineer & Catia).  De nieuwe versie heeft een aantal nieuwe mogelijkheden en verbeterde 

functionaliteiten. Hieronder een overzicht.

Nieuwe fysieke modellen

Verbranding 

(Beschikbaar in de Advanced licentie. Voor meer informatie over deze licentie kunt u contact opnemen met HEC)

Binnen FloEFD kan verbranding gesimuleerd worden met het “mixed is burnt” model. Voor een simulatie met 

verbranding dient de gebruiker een “fuel” en een “oxidizer” te definiëren. Deze kunnen gekozen worden uit de 

uitgebreide lijst van voorgedefinieerde verbrandingsgassen. Vervolgens zijn er twee verschillende mogelijkheden 

om de verbranding te simuleren. 

Bij de eerste mogelijkheid vindt verbranding plaats op het moment dat de “fuel” en de “oxidizer” mixen:

Bij de tweede mogelijkheid zijn de “fuel” en de “oxidizer” al  gemixt. De verbranding wordt gestart door een heat 
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Cavitatie

Voorheen was het enkel mogelijk om cavitatie met FloEFD te voorspellen als gebruik werd gemaakt van water 

als stromend medium. Cavitatie-effecten kunnen nu voorspeld worden voor industriële vloeistoffen zoals 

brandstoffen en oliën. Cavitatie wordt belangrijk in hogedruksystemen zoals brandstofinjectoren gebruikt in 

luchtvaart-en automobielindustrie.

Geperforeerde platen

Deze mogelijkheid was voorheen alleen beschikbaar onder de Elektronica-module maar is nu beschikbaar voor 

alle gebruikers. Het vereenvoudigen van een geperforeerde plaat ging voorheen doormiddel van een poreus 

medium. Dit kan nu met een “perforated plate”. Hiermee zijn de eigenschappen veel makkelijker in te stellen 

en hoeft men enkel de vorm van de gaten, de grote van de gaten en de afstand tussen de gaten op te geven. 

Dit maakt het voor de gebruiker mogelijk om snel en simpel een geperforeerde plaat te vereenvoudigen in de 

simulatie. 

Verbeterde slipeffecten voor niet-Newtonse vloeistoffen

Tegenwoordig kunnen de slipcondities van alle niet-Newtonse vloeistoffen binnen een project of sub-domein 

apart van elkaar gedefinieerd worden. Ook zijn er twee nieuwe mogelijkheden om de eigenschappen van de niet-

Newtonse vloeistoffen te definiëren, namelijk: met het Cross-William-Landel-Ferry model (Cross-WLF) en door het 

invoeren van de viscositeitstabellen die volgen uit metingen. Hiermee kunnen de eigenschappen van de meeste 

spuitgietmaterialen gedefinieerd worden.

Verbeterde nauwkeurigheid in smalle kanalen

Voor smalle kanalen met weinig mesh cellen over de hoogte is een verbeterd 

analytisch simulatiemodel geschreven. Deze zorgt ervoor dat de simulatie 

dezelfde nauwkeurigheid bereikt met minder cellen dan voorheen. Dit 

kan vooral nuttig zijn voor lange platte en ronde kanalen zoals die meestal 

gevonden worden in warmtewisselaars.
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Verbeterd gebruikersgemak

Aanpassen van het computational domain

Bij het aanpassen van het computational domain kun je naast het invullen van de dimensies de planes nu ook in 

je 3D-CAD scherm aanpassen. Dit doe je door middel van het verschuiven van de pijlen die bij het desbetreffende 

plane horen.

Verplaatsen van de positie van de cut-plot & 3D profile plot

Het veranderen van de positie van de cut-plot & 3D profile plot kan nu eenvoudiger. De gebruiker kan deze plots 

verslepen met de pijl die in het 3D CAD scherm zichtbaar is.

Eigen parameter manager voor de Surface & Volume Parameter

Bij het maken van een Excel bestand om bepaalde surface of volume parameters op te vragen kreeg men altijd 

de volledige lijst met parameters. In de nieuwste versie kan men bij het aanmaken van een surface of volume 

parameter selecteren welke parameters men wilt bekijken. Hiermee kunnen de resultaten versneld gerapporteerd 

worden.  
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Verbeterde probe mode

De niet-geïnterpoleerde waarden kunnen nu ook zichtbaar worden gemaakt in de probe mode. 

Particle study tutorial 

Een nieuwe tutorial (Oil Catch Can) is toegevoegd aan de reeks bestaande tutorials. Deze tutorial omschrijft 

de basismogelijkheden van de particle study. Hiermee leert men het opzetten en het postprocessen van een 

tweefasestroming van een vloeistof met daarin vaste deeltjes. 

Verbeterde Check Geometry

Met de check geometrie kan gecontroleerd worden of het CAD model goed wordt ingelezen in FloEFD. Hierbij 

kunnen invalid contacts & componenten voor problemen zorgen. De invalid contacts werden al gedetecteerd 

door eerdere versies van FloEFD, maar in versie 9.2.0 worden ook de componenten waar problemen optreden 

gedetecteerd.  Hierdoor kan de gebruiker heel gericht te werk gaan om de problemen op te lossen. 

Verbeterde geometrie modellering

FloEFD geometrie-modellering is nu gebaseerd op SolidWorks 2009 SP4.1. 

Hoe verkrijgbaar
FloEFD 9.2.0 is te downloaden en op dvd verkrijgbaar via de support site van Mentor Graphics 

(http://supportnet.mentor.com/). Het programma werkt met de licentie van FloEFD 9.1. 

Mentor Ideas

Mentor Graphics heeft daarnaast ook nog een nieuwe website gelanceerd die te bereiken is via de support site 

(supportnet.mentor.com). Op de support website van Mentor Graphics vindt men de link naar Mentor Ideas. Het 

doel van deze site is om gebruikers een plek te bieden waar men verbeteringen voor Mentor Graphics producten 

kan suggereren en bespreken. De suggesties kunnen door alle gebruikers bekeken worden en men kan er daarna 

op stemmen. Suggesties die veel stemmen ontvangen krijgen hoge prioriteit bij de ontwikkeling en verbetering 

van de producten. 
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